
DROP 22 750° LED SMD
CODE: 303065

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en
buiten bestaande uit:
Behuizing van wit gelakt technopolymeer
Afscherming van geperst glas, binnen- en
buitenkant gesatineerd
Klasse II
Siliconen pakking
Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
Veren van verchroomd staal voor een snelle
bevestiging van het glas aan de basis
Voor de versies 22 en 28 zijn losse stickers met
pictogrammen verkrijgbaar voor de signalering
Systeem met scharnierbaar led bord om de
bekabeling in de installatiefase te
vergemakkelijken. 
De LED SMD versies zijn voorzien van een mid-
power kaart
Licht Output terugval lager als 20% in de eerste
6.000 uur volgens LM-79-08 protocol

Lamphouder: LED
Watt: N. 48 LED - 11 W
Kleur: WIT
Isolatieklasse: II
KELVIN: 3000
IK: IK06 1J xx3

COSφ ≥ 0,9
Optieken: SYMMETRISCHE EXTRA
VERSPREIDENDE OPTIEK
Nominale lumen output: 1214 lm
Reële lumen output: 757 lm
Levensduur: 50000 h
L: 80
Code: 303065
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